VENKOVNi SOLARNi LED OSVETLENi
! mma¥ IMMAX CLOVER S PIR CIDLEM 08481 I-

POPIS T T T~ Otvory pro $rouby
6
Solarni panel
infracerveny
senzor
Prepinac
LED svitidlo
TECHNICKE PARAMETRY
Rozméry 299x144.5x194mm
Solarni panel 5.5V 1.265W
LED diody 214ks
Material ABS+PC
Stisknéte tlacitko prepinace. Vaha 6209
LM 430LM
Chromati¢nost 6000K
IP P65
Baterie 2400mAh
Detekéni vzdélenost 5-7m

3 SVETELNE MODY

Pracuje ve tfech volitelnych rezimech:

Méd 1 - automatické trvalé sepnuti po setméni

Méd 2 - detekce pohybu - max. sviceni po dobu 15-25s - bez detekce
pohybu sviti trvale tlumené svétlo

Méd 3 - detekce pohybu - max. sviceni po dobu 15-25s - bez detekce
pohybu se svétlo vypne

Pisroubujte zakladnu ke sténé

VLASTNOSTI VYROBKU

Jedinecny sirokodhly design, ¢tyfi svételné plochy na otoénych klou-
bech, Ize nastavit riznymi sméry a tim zajistit co nejvétsi hel osvétleni.
Snadno se instaluje a vyuZiva energeticky Gspornou solérni technologii.
Siroké vyuziti pro osvétlenf zahrad, garé#i a dalsich mist vystavenych
slune¢nimu zafeni.

PIné automatizovany provoz. Pfes den se automaticky vypne a v noci se
automaticky rozsviti, kdyz zaznamena pohyb.

Prostfednictvim spony se télo
svitidla spoji a upevni s podstav-
cem, &imz se dokonéf instalace.

UPOZORNENI
Pokud svétla nefunguii spravné.

1. Zkontrolujte, zda je spinac zapnuty.
2. Ovéfte, zda je solarni panel vystaven dostate¢né dlouhou dobu
sluneénimu zafeni a je zajisténi nabijeni baterie ze solami energie.
3. Zkontrolujte, zda je senzor v dosahu detekované oblasti
4. Presvécte se, ze vyrobek je nainstalovan v rozmezi 3-7 metr(i
5. Zkontrolujte, zda je smér instalace vyrobku spravny (solami panel
smérem nahoru).
6.Ujistéte se, ze solarnim paneltm nic nebrani v pfistupu slunecniho
svétla
Udrzba - Svétlo i solami panel pravidelné otirejte vihkou m&kkou
Svételny dhel tkaninou.
az 360 stupnu Poznamka: Vyrobek uchovavejte mimo dosah zdroji vzniceni.
Neponofujte do vody!
Solami panel umistéte vzdy smérem ke slunecnimu zafeni.
LIKVIDACE - vyrobek nesmi byt likvidovan s komunalnim odpadem. Pro
Vyrobek se automaticky nabiji béhem dne, spravnou likvidaci vyrobku jej odevzdejte na uréenych sbémych
svétlo se rozsviti v noci a zhasne. mistech. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148
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Immax

OUTDOOR SOLAR LED LIGHTING
IMMAX CLOVER WITH PIR SENSOR

PRODUCT INTRODUCTION

The solar
panels

Infrared
sensor

LED lights

INSTALLATION METHOD

Press the switch button.

Screw the base to the wall.

Through the buckle, the lamp
body is connected and fixed
with the base to complete the
installation.

w/~¢

Location of light sourcelt
can rotate 360 degrees

The product will be automatically charged during the day, the light
will come on al night, and the light will go off.
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Screw holes

Switch

PRODUCT PARAMETERS

Product size 299x144.5x194mm
Solar panels 5.5V 1.265W
LED number 214PCS

The material ABS+PC
Weight 620g

Lumen 430LM
Worktime >100time
Waterproof IP65

Battery 2400mAh
Induction distance 5-7M

LIGHTING MODES:

light is off during the day sensor is highlighted at night.

It shuts off automatically during the day and opens automatically after
sensing the body at night. Turn on the lights for 15-20 seconds and then turn
them off.

PRODUCT FEATURES
Unique wide Angle design, four hair light, multiple rotating luminous surfaces
provide better lighting angles.

Easy to install and uses energy saving solar technology.
Widely used for illumination in gardens, garages and other places exposed
to sunlight.

Fully automated operation. Automatically turns off during the day and auto-
matically lights up when it senses movement at night.

MAINTENANCE

1. When the lights don’t work properly. Confirm whether the switch is on.

2. Confirm whether it will be used for a long time without solar charging and
ensure it before use It has been charged with solar energy.

3. Confirm to use within the product induction range.

4. Confirm that the product is installed within 3-7 meters.

5. Make sure the product installation direction is correct (solar panel upward).
6. Make sure nothing prevents the solar panels from receiving sunlight.

Note: Keep product away from ignition source.Oo not immerse the
product in water and place the solar panel upward.

LIQUIDATION - the product must not be disposed of with
municipal waste. To dispose of the product properly, take it to the
designated collection points. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No.
DE 88927148

Producer and importer: WPB CZ, s.r.0., Teslova 1179/2, 702 00, Ostrava, Czech Republic
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Immax

VONKAJSIE SOLARNE LED OSVETLENIE
IMMAX CLOVER SO SENZOROM PIR

POPIS

Solarni panel

Infracerveny
senzor

LED svietidlo

Stlacte spinacie tlacidlo.

Priskrutkujte zakladfiu k stene

Prostrednictvom spony sa telo
svietidla spoji a upevni s podstav-
com, ¢im sa dokon¢i instalacia.

w/~¢

Svetelny uhol
az 360 stupriov

Vyrobok sa automaticky nabija pocas dna,
svetlo sa rozsvieti v noci a zhasne.

CeE QO I Weco
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Otvory pre skrutky
Spinac

TECHNICKE PARAMETRE

Rozmery 299x144,5x194 mm

Solamny panel 55V 1,265W

LED diédy 214ks

Material ABS + PC

Hmotnost 620g

LM 430LM

Chromatickost 6000K

IP P65

Batéria 2400 mAh

Detekéné vzdialenost 57m

3 REZIMY OSVETLENIA

Funguje v troch volitelnych rezimoch:

Rezim 1 - automatické trvalé zapnutie po zotmeni

Rezim 2 - detekcia pohybu - maximalne osvetlenie po dobu 15-25s -
bez detekcie pohybu, svetlo je trvalo stimené

Rezim 3 - detekcia pohybu - max. osvetlenie po dobu 15-25s - bez
detekcie pohybu, svetlo sa vypne

VLASTNOSTI VYROBKU

Jedinecny Sirokouhly dizajn, tyri svetelné plochy na oto¢nych kiboch,
mozno nastavit v réznych smeroch, aby sa zabezpecil ¢o najvacsi uhol
osvetlenia.

L'ahko sa indtaluje a vyuziva energeticky Uspornd solarnu technoldgiu.
Siroké vyuzitie na osvetlenie zéhrad, garazi a inych exponovanych pléch
slnecné svetlo.

Plne automatizovana prevadzka. Automaticky sa vypina pocas dia a
zhasina v noci automaticky sa rozsvieti, ked'zaznamena pohyb.

UPOZORNENIE

Ak svetla nefunguji spravne.

1. Uistite sa, Ze je vypinac zapnuty.

2. Skontrolujte, ¢i je solamy panel vystaveny dostato¢ne dlhému casu.
sine¢nému Ziareniu dIh$i ¢as a batéria sa nabija soldrnou energiou.

3. Skontroluijte, ¢i je snima¢ v dosahu detekovanej oblasti

4. Skontrolujte, ¢i je vyrobok nainstalovany vo vzdialenosti 3-7 metrov
5. Skontrolujte, ¢i je smer indtalacie vyrobku spravny (solarny panel
smerom nahor).

6. Uistite sa, ze solarnym panelom ni¢ nebréni v pristupe k sinku svetla
Udrzba - svetlo a solarny panel pravidelne utierajte vihkou makkou
handri¢kou.

Poznamka: Vyrobok uchovavajte mimo dosahu zdrojov vznietenia.
Neponarajte ho do vody!

Solarny panel vzdy umiestnite smerom k sinku.

LIKVIDACIA - vyrobok sa nesmie likvidovat spolu s komunalnym
odpadom. Ak chcete vyrobok spravne zlikvidovat, odneste ho na

88927148

Vyrobca a dovozca: WPB CZ, s.r.0., Teslova 1179/2, 702 00, Ostrava, Czech Republic
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LED-SOLAR-AUSSENBELEUCHTUNG
IMMAX CLOVER MIT PIR-SENSOR

Infrarotsensor

LED-Leuchten

Die Sonnenkollektoren

. Driicken Sie den Schaltknopf.

Schrauben Sie den Sockel an
die Wand.

3Durch die Schnalle wird der
Lampenkérper mit dem Sockel
verbunden und befestigt, um die
Installation abzuschlieBen.

w/~¢

Position der Lichtquelle
kann um 360 Grad
gedreht werden

Das Produkt wird tagstiber automatisch aufgeladen, das Licht geht
nachts an und das Licht geht aus.

Coeco
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Schraubenlécher

Schalter

PRODUKTPARAMETER

ProduktgréBe 299 x 144,5 x 194 mm
Sonnenkollektoren 55V 1,265 W
LED-Nummer 214PCS

Das Material A BS+PC
Gewicht 620 g

Lumen 430LM
Arbeitszeit >100mal
Wasserdicht IP65

Akku 2400 mAh
Induktionsabstand 5-7M
BELEUCHTUNGSMODI

Er arbeitet in drei wahlbaren Modi:

Modus 1 - automatische Dauerschaltung bei Dunkelheit

Modus 2 - Bewegungserkennung - max. Beleuchtung fiir 15-25s - ohne
Bewegungserkennung ist das Licht dauerhaft gedimmt

Modus 3 - Bewegungserkennung - max. Beleuchtung fiir 15-25s - ohne
Bewegungserkennung schaltet sich das Licht aus

PRODUKTMERKMALE

Einzigartiges Weitwinkeldesign, vier Lichtflachen auf Drehgelenken,
kénnen unterschiedlich  eingestellt werden, um den  gréBten
Beleuchtungswinkel zu erreichen.

Einfach zu installieren und mit energiesparender Solartechnik.

Breite Verwendung fiir die Beleuchtung von Gérten, Garagen und anderen
dem Sonnenlicht ausgesetzten Bereichen.

Vollstandig automatisierter Betrieb. Schaltet sich tagsiiber automatisch aus
und schaltet sich nachts automatisch ein, wenn er eine Bewegung erkennt.
WARTUNG

1. Hinweis: Wenn die Lichter nicht richtig funktionieren.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Solarmodul ausreichend lange dem So-
nnenlicht ausgesetzt ist und die Batterie durch die Sonne aufgeladen wird.
3. Pridfen Sie, ob sich der Sensor innerhalb der Reichweite des erfassten
Bereichs befindet.

4. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem Umkreis von 3-7 Metern
installiert wird.

5. Uberpriifen Sie die korrekte Einbaurichtung des Produkts (Solarmodul
nach oben).

6. Achten Sie darauf, dass nichts die Sonneneinstrahlung auf die Solarmodule
behindert.

Wartung - Wischen Sie die Leuchte und das Solarpanel regelnfig mit einem
feuchten, weichen Tuch ab.

Hinwesis: Halten Sie das Produkt von Ziindquellen fern. Nicht eintauchen

in Wasser und legen Sie das Solarmodul darauf.

LIKVIDACIA - vyrobok sa nesmie likvidovat spolu s komunalnym odpadom.
Ak chcete vyrobok spravne zlikvidovat, odneste ho na urcené zberné miesta.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

VERFLUSSIGUNG - Das Produkt darf nicht iiber den Hausmiill entsorgt
werden. Um das Produkt ordnungsgemaB zu entsorgen, bringen Sie es zu
den dafiir vorgesehenen Sammelstellen. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-
Nr. DE 88927148

www.immax.cz | www.immax.eu



Immax

ZEWNETRZNE OSWIETLENIE SOLARNE
LED IMMAX CLOVER Z CZUJNIKIEM PIR

POPIS

Panel
sfoneczny

Czujnik pod-

czerwieni

Oprawa LED

INSTRUKCJE INSTALACJI

Nacisnij przycisk przetac-
zania.

Przykre¢ podstawe do $ciany

Za pomoca klipsa korpus lampy
jest potgczony i przymocowany
do podstawy, koriczac w ten
sposob instalacje.

Kat $wiatta
do 360 stopni

w/~¢

Produkt taduje sie automatycznie w ciggu dnia,
Swiatto zapala sie w nocy i gasnie.

CEQ I Yo
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Otvory pro $rouby
przetacznik

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary 299x144,5x194mm

Panel stoneczny 55V 1,265W

Diody 214 szt.

Materiat ABS + PC;

Waga 620g

LM 430LM

Chromatycznos¢ 6000K

IP IP65

Bateria 2400 mAh

Odlegtos¢ wykrywania ~ 5-7m

3 TRYBY SWIECENIA

Dziata w trzech trybach do wyboru:

Tryb 1 - automatyczne trwate przetaczanie po zmroku

Tryb 2 - detekgja ruchu - maks. oéwietlenie przez 15-25s - bez detekcji
ruchu, przyciemnione swiatto jest wigczone na state

Tryb 3 - detekgja ruchu - maks. odwietlenie przez 15-25s - bez detekcji
ruchu $wiatto gasnie

CECHY PRODUKTU

Unikalna konstrukcja szerokokatna, cztery powierzchnie $wietlne na
przegubach obrotowych, mozna regulowac w réznych kierunkach,
zapewniajac W ten sposob najwigkszy mozliwy kat swiecenia.

Jest fatwy w instalacji i wykorzystuje energooszczedna technologie
sfoneczng.

Szerokie zastosowanie do o$wietlania ogrodow, garazy i innych
miejsc narazonych na dziatanie promieni stonecznych.

W petni zautomatyzowana praca. Wyfgcza sie automatycznie w ciggu
dnia i wiacza sie automatycznie w nocy, gdy wykryje ruch.
ZAUWAZYC

Jedli $wiatta nie dziataja prawidtowo.

1. Sprawdz, czy przefacznik jest wiaczony.

2. Sprawdz, czy panel stoneczny jest wystawiony na dziafanie
promieni stonecznych przez wystarczajaco dfugi czas i czy bateria jest
fadowana energia stoneczna.

3. Sprawdz, czy czujnik znajduje sie w zasiegu wykrytego obszaru

4. Upewnij sig, ze produkt jest zainstalowany w odlegtosci 3-7 metréw
5. Sprawdz, czy kierunek instalacji produktu jest prawidtowy (panel
sfoneczny skierowany do géry).

6. Upewnij sig, ze panele sfoneczne nie sg zastoniete przez swiatfo
sfoneczne

Konserwacja - Regulamie wycieraj lampe i panel stoneczny wilgotna,
miekka $ciereczka.

Uwaga: Produkt nalezy trzymac z dala od Zrédet zaptonu.

Nie zanurzaj w wodzie!

Zawsze umieszczaj panel stoneczny w kierunku $wiatfa stonecznego.
UTYLIZACJA - produktu nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpadami
komunalnymi. Aby zutylizowa¢ produkt w sposéb zgodny z
przepisami, nalezy dostarczy¢ go do wyznaczonych punktéw zbidrki.
ASEKOL: AK-016010, nr rejestracji WEEE: DE 88927148

Producent i importer: WPB CZ, s.r.0., Teslova 1179/2, 702 00, Ostrava, Czech Republic
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IMMAX CLOVER KULTERI NAPELEMES
! mmax LED VILAGITAS PIR ERZEKELOVEL 08481 I-

LEiRAS Csavarlyukak

Napelem

Infravoros

érzékeld

Kapcsolo

LED-es

ldmpatest
TECHNIKAI PARAMETEREK
Méretek 299x144,5x194mm
Napelem 5,5V 1,265W
LED-ek 214 db

. . Anyag ABS+PC
Nyomja meg a kapcsolégombot. sily 620g
LM 430LM
Szinesség 6000K
IP IP65
Akkumulator 2400 mAh
Erzékelési tavolsag 5-7m
3 VILAGITASI MOD
Csavarozza az alapot a falhoz. Harom vélaszthaté médban mikadik:

1. méd - automatikus llandé kapcsolas sotétedés utan

2. mbd - mozgasérzékelés - max. vilagitas 15-25 masodpercig - mozgasér-
zékelés nélkil, tompitott fény folyamatosan vilagit

3. mdd - mozgasérzékelés - max. vilagitas 15-25 masodpercig - mozgasér-
zékelés nélkil a lampa kikapcsol

A TERMEK JELLEMZG)

) L , Egyeduilallo, széles latoszogu kialakitas, négy kdnnydi feliilet a forgéesuk-
Aklipszek Seg'FS‘?ge‘{e' a lampatest [6kon, kiilénbozé iranyokba allithatd, igy biztositva a leheté legnagyobb
teste csatlakozik és fogzu\ a talllapfa- meguilagitasi szoget.

thoz, hogy a telepités befejezédjon. Kdnnyen telepithetd és energiatakarékos napelemes technoldgiat hasznal.
Széles korben hasznalhaté kertek, garazsok és egyéb napfénynek kitett
helyek megvilagitaséra.

Teljesen automatizalt miikddés. Automatikusan kikapcsol napkdzben,

és automatikusan bekapcsol éjszaka, ha mozgést észlel.

ERTESITES

Ha a lampak nem miikddnek megfelelen.

1. Ellenérizze, hogy a kapcsold be van-e kapcsolva.
2. Ellendrizze, hogy a napelem elég hossz ideig ki van-e téve a
napfény-nek, és hogy az akkumulator napenergiaval van-e feltéltve.
3. Ellendrizze, hogy az érzékel§ az érzékelt teriilet hatétavolsagan belll
van-e
4. Gy6zédjon meg arrdl, hogy a terméket 3-7 méteren belill telepitette
5. Ellendrizze, hogy a termék beépitési iranya megfelel6-e (a napelem
felfelé nézzen).
6. Gy6zédjon meg arrdl, hogy a napelemeket nem takarja el a napfény
Karbantartas - A lampat és a napelem panelt is rendszeresen t6rélje &t
nedves, puha ruhaval.
Megjegyzés: Tartsa tavol a terméket gydjtéforrastol.
Ne meritse vizbe!
- A napelemet mindig a napfény iranyaba helyezze.
. . . e . HULLADEKKEZELES — A terméket nem szabad a héztartasi hulladékkal
A termék napkézben automatikusan feltoltédik, a fény i o . ot PO
I L egytt artalmatlanitani. A termék megfelelé artalmatlanitéséhoz vigye azt
éjszaka bekapesol és kikapcsol. a kieldt gytitpontokra. ASEKOL: AK-016010, WEEE-regisztracids
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Fényszog
360 fokig
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