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Vyrobce a dovozce:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v PR.C.

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Barva: bila

Jmenovité napéti: AC 110-230V + 10% , 50/60 Hz
Maximalni zatizeni: 3680W, 16A

Protokol: Zigbee

Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz

Maximalni RF vystupni vykon: Zigbee: 10dBm - max 19dBm
Bezdratova vzdalenost : 45m (v otevieném prostoru)
Pracovni teplota: 0 °C ~ 40 °C (32° F ~ 104 ° F)

Pracovni vlhkost: 20% ~ 85%

Funkce v aplikaci: ZAP / VYP, Casova¢, Odpodet, Méfeni spoteby
Velikost: 81 mm x 48 mm x 104 mm

Obsah baleni: Vnitini zasuvka, uzivatelsky manual

Chytra brana Immax NEO PRO slouzi jako rozboc¢ovaé pro komunikaci
mezi vasim mobilnim zafizenim a jinym chytrym zafizenim komuniku-
jicim na protokolu Zigbee 3.0.

Jakékoli jiné pouziti je povazovano za nevhodné. Veskeré naroky
vyplyvajici z nespravného pouziti nebo z divodu neopravnéné tpravy
produktu budou povazovany za neopravnéné. Jakékoli takové pouziti
je na vase vlastni nebezpedi.

PAROVANI LED SVETELNYCH ZDROJU IMMAX NEO S APLIKACI
IMMAX NEO V MOBILNICH ZARIZENICH

Poznamka:

Ve verzich aplikace pro Android a iOS muzete narazit na drobné
nesrovnalosti, napfiklad mimé odlisné piikazy nebo ikony, ale princip
fungovani je stejny.

Aktualizace firmwaru mize mit za nasledek zmény na funkénost
aplikace.

ZPROVOZNEN(

1. Pfipojte zasuvku do elektrické sité.

2. Pokud LED indikator na zasuvce neblika, stisknéte tla¢itko On/Off po
dobu min. 5 vtefin.

3. Ujistéte se, ze LED indikator na zasuvce rychle blika.

4. Vse je pripravené na parovani.

5. Otevrete aplikaci Immax NEO PRO.

6. Kliknéte na ikonu ,Mistnost”.

7. Kliknéte na ikonu ,+" pro pfidani nového zafizeni.

8.V levém sloupecku vyberte kategorii Immax NEO.

9. Z nabizenych produktl vyberte Chytré zésuvka (zigbee)

10. Zvolte chytrou branu, se kterou chcete toto zafizeni sparovat
(pozndmka: toto je nezbytné, pokud méte vic nez jednu chytrou branu
Immax NEO PRO).

11. Kliknéte na ikonu ,Dalsi krok”.

12. Potvrdte, Ze Led indikator rychle blika

13. Kliknéte na ikonu ,Dalsi krok”.

14. Vyekejte, az bude zafizeni fadné sparované s chytrou branou Immax
NEO PRO.

15. Zadejte nazev zafizeni.

16. Zvolte mistnost, ve které chcete mit dané zafizeni umisténé.

17. Kliknéte na ,Dokonéeno”.

ODPAROVANI ZARIZENI Z CHYTRE BRANY IMMAX NEO PRO
1. Otevrete aplikaci Immax NEO PRO

2. Kliknéte na ikonu ,Mistnost”

Zvolte zafizeni které chcete odpérovat

Kliknéte na ikonu v pravém hornim rohu ,Nastaveni”

Kliknéte na ,Odebrat zafizeni”

Zvolte jednu z moznosti

a) Odpojit - odebere zafizeni z aplikace Immax NEO PRO,

ale v cloudu Immax NEO z0stanou informace o zafizeni ulozené
b) Odpojit a vymazat data - odebere zafizeni z aplikace
Immax NEO PRO a z cloudu Immax NEO

. Potvrd'te odebrani zafizeni

oA w

~

RESET CHYTRE ZASUVKY
1. Stisknéte tla¢itko On/Off po dobu min. 5 vtefin.
2. LED indikétor na zasuvce by mél rychle blikat.

BEZPECNOSTN{ INFORMACE

UPOZORNEN!: Uchovavejte mimo dosah déti. Tento vyrobek obsahuje malé
soucastky, které mohou zpusobit uduseni nebo zranéni pfi poZiti.
VAROVAN!: Kazdé baterie ma predpoklad k tniku skodlivych chemikalif,
které mohou poskodit pokozku, odév nebo prostor kde je baterie ulozena.
Abyste predeli riziku zranéni, nedovolte aby jakakoliv ltka z baterie pfisla
do kontaktu s o¢ima nebo pokozkou. Kazda baterie mize prasknout ¢i
dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jinym formam nad-
mérného tepla. Béhem manipulace s bateriemi budte opatrni. Pro snizeni
rizika ¢i zranéni zplsobené nespravnym zachazenim s bateriemi provedte
nasleduijici opatfent:

- Nepouzivejte rizné znacky a typy baterii ve stejném zafizeni

- Pfi vyméné baterii vzdy vyménite viechny baterie v zafizeni

- Nepouzivejte dobijeci nebo opakované poutzitelné baterie.

- Nedovolte détem instalovat baterie bez dohledu.

- Dodrzujte pokyny vyrobce baterie pro spravnou manipulaci a likvidaci
baterie.

UPOZORNEN!: Vyrobek a baterie by mély byt likvidovany v recyklacnim
centru. Nevyhazujte s béznym odpadem z domacnosti.

UPOZORNEN!: Pro zajiténi bezpecného pouzivani vyrobku je nutné v misté
instalace privést vodice dle platnych predpist. Instalace musi byt provedena
pouze osobou s odpovidajici certifikaci v oboru elektro. Pi montézi nebo pfi
Zjisténi zavady, musi byt vzdy odpojeny pfivodni kabel ze zasuvky (v pfipadé
piimého zapojeni je nutné vypnout prislusny jisti¢). Nespravna instalace mlize
vést k poskozeni vyrobku a zranéni.

UPOZORNEN!: Neprovadgjte demontas vyrobku, moznost Grazu elektrickym
proudem.

UPOZORNEN!: Pouzivejte pouze originalni napajeci adaptér dodany s vyrob-
kem. Neuvadéjte zafizeni do provozu, pokud pfivodni kabel vykazuje znamky
poskozeni. UPOZORNEN!: Postupuite podle pokynt v pfilozeném manualu.

UDRZBA

Chrarite zafizeni pfed kontaminaci a zne¢isténim. Pfistroj otfete mékkym
hadfikem, nepouzivejte drsny nebo hrubozrmny material.

NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo jiné agresivni Cistice ¢i chemikalie.

Na tento vyrobek bylo vydano Prohlaseni o shodg, vice informaci naleznete
na www.immax.cz
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USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Viesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in PR.C.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

White color

Rated voltage: AC 110-230V + 10%, 50/60 Hz

Maximum load: 3680W, 16A

Protocol: Zigbee

Frequency: 2400MHz~2483.5MHz

Maximum RF output power: Zigbee: 10dBm - max 19dBm
Wireless distance: 45m (in open space)

Working temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Working humidity: 20% ~ 85%

Functions in the application: ON / OFF, Timer, Countdown, Consump-
tion measurement

Size: 81Tmm x 48mm x 104mm

Package contents: Inner drawer, user manual

The Gateway serves as a hub for communication between your mobile
device and other smart Home devices.

PAIRING LED LAMPS AND APP IMMAX NEO PRO

NOTES:

The Android version of the app follows the same principles as the iOS
version; you might encounter discrepancies between the two plat-
forms, such as slightly different on-screen commands or icons.
Updating the firmware might result in changes to the app's function-

ality.

PREPARATION

1. Connect the socket to the mains.

2. If the LED indicator on the socket does not flash, press the On/Off
button for at least 5 seconds.

3. Make sure that the LED indicator on the socket flashes rapidly.

4. Everything is ready for pairing.

5. Open the Immax NEO PRO application.

6. Click on the “Room” icon.



7. Click on the “+" icon to add a new device.

8. In the left column, select the Immax NEO category.

9. Select Smart Socket (zighee) from the available products.

10. Select the smart gateway with which you want to pair this device
(Note: this is necessary if you have more than one smart gateway
Immax NEO PRO).

11. Click on the “Next Step” icon.

12. Confirm that the LED indicator is blinking rapidly

13. Click on the “Next step” icon.

14. Wait until the device is properly paired with the smart gateway
Immax NEO PRO.

15. Enter the device name.

16. Select the room in which you want the device to be located.
17. Click "Done.”

UNPAIR EQUIPMENT FROM THE IMMAX NEO PRO SMART
GATEWAY

. Open the Immax NEO PRO application

Click on the “Room" icon

Select the device you want to unpair

Click on the icon in the upper right corner of “Settings”

Click "Remove device"”

Select one of the options

a) Disconnect - removes the device from the Immax NEO PRO
application, but device information remains stored in the
Immax NEO cloud

b) Disconnect and wipe data - removes the device from

the application Immax NEO PRO and from the Immax NEO cloud
. Confirm the removal of the device

ocUHwN

~

RESET SMART SOCKET
1. Press the On/Off button for a minimum of 5 seconds.
2. The LED indicator on the socket should flash rapidly.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small
parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals
that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To
avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to
come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even
explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care
when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishan-
dling the batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the
device

- Do not use rechargeable or reusable batteries.

- Do not allow children to insert batteries without supervision.

- Follow the battery manufacturer’s instructions for proper battery
handling and disposal.

CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recy-
cling centre. Do not dispose of them with normal household waste.
CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at
the installation site according to valid regulations. The installation must
only be carried out by an individual with the appropriate certification in
the field of electronics. During installation or when a fault is detected,
the power cable must always be disconnected from the socket (in the
case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched
off). Improper installation can damage the product and cause injury.
CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.
CAUTION: Use only the original power adapter provided with the
product. Do not operate the device if the power cord shows signs of
damage. CAUTION: Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device
with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.

DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More
information can be found at www.immax.cz
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vresina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Hergestelltin PRC.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

WeiBe Farbe

Nennspannung: AC 110-230 V + 10 %, 50/60 Hz

Maximale Belastung: 3680 W, 16 A

Protokoll: Zigbee

Frequenz: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz

Maximale HF-Ausgangsleistung: Zigbee: 10 dBm - max. 19 dBm
Drahtlose Reichweite: 45 m (im Freien)

Arbeitstemperatur: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Arbeitsfeuchtigkeit: 20 % ~ 85 %

Funktionen in der Anwendung: EIN/AUS, Timer, Countdown, Ver-
brauchsmessung

GroBe: 81 mm x 48 mm x 104 mm

Lieferumfang: Innenschublade, Bedienungsanleitung

Das smarte Gateway Immax NEO PRO dient als ein Verteiler zur Kommu-
nikation zwischen lhrem mobilen Gerat und einem anderen smarten Gerét,
das mithilfe des Protokolls ZigBee 3.0 kommuniziert.

Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaB. Samtliche
Anspriiche, die sich aus der nicht bestimmungsgemaBen Benutzung oder
aus einer unberechtigten Anderung des Produktes ergeben, werden als un-
berechtigt betrachtet. Jede solche Benutzung erfolgt auf lhre eigene Gefahr.

KOPPELUNG DER LED-LICHTQUELLEN IMMAX NEO MIT DER IMMAX
NEO APP IN MOBILEN GERATEN

Anmerkung:

In den App-Versionen fiir Android und iOS kénnen Sie auf kleine Un-
stimmigkeiten stoBen, zum Beispiel leicht unterschiedliche Befehle oder
Schaltflachen, das Funktionsprinzip ist jedoch gleich.

Die Firmware-Aktualisierung kann Anderungen in der Funktion der App zur
Folge haben.

INBETRIEBNAHME

1. SchlieBen Sie die Steckdose an das Stromnetz an.

2. Wenn die LED-Anzeige an der Steckdose nicht blinkt, driicken Sie die Ein/
Aus-Taste mindestens 5 Sekunden lang.

3. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige an der Steckdose schnell
blinkt.

4. Alles ist fur die Koppelung vorbereitet.

5. Offnen Sie die App NEO PRO.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Zimmer”.

7. Klicken Sie auf die Schaltflache ,+", um ein neues Gerét hinzuzufiigen.

8. Wahlen Sie in der linken Spalte die Kategorie Immax NEO aus.

9. Wahlen Sie Smart Socket (zigbee) unter den verfiigbaren Produkten aus.
10. Wahlen Sie das smarte Gateway aus, mit dem Sie dieses Gerat koppeln
mochten (Anmerkung: dies ist erforderlich, wenn Sie iiber mehrere smarte
Gateways Immax NEO PRO verfiigen).

11. Klicken Sie auf die Schaltflache , Weiter”.

12. Bestéatigen Sie, dass die LED-Anzeige schnell blinkt

13. Klicken Sie auf die Schaltflache , Weiter”.

14. Warten Sie, bis das Gerét richtig mit dem smarten Gateway Immax NEO
PRO gekoppelt ist.

15. Geben Sie die Bezeichnung des Geréts ein.

16. Wahlen Sie das Zimmer aus, in dem Sie das jeweilige Gerat unterbringen
mochten.

17. Klicken Sie auf ,Beendet”.

ENTKOPPELUNG DES GERATS VOM SMARTEN GATEWAY IMMAX NEO
PRO

1. Offnen Sie die App Immax NEO PRO

2. Klicken Sie auf die Schaltflache , Zimmer"”

3. Wahlen Sie das Gerat aus, das Sie entkoppeln mochten

4. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Einstellungen” in der rechten oberen
Ecke

5. Klicken Sie auf ,,Gerat entnehmen”

6. Wahlen Sie eine der Mdglichkeiten aus

a) Entkoppeln - entnimmt das Geréat von der Immax NEO PRO App,
aber im Immax NEO Cloud bleiben alle Informationen iiber das Gerat
gespeichert

b) Entkoppeln und Daten léschen - entnimmt das Gerat von der

Immax NEO PRO App und von der Immax NEO Cloud

7. Bestatigen Sie die Entnahme des Geréts

INTELLIGENTE STECKDOSE ZURUCKSETZEN
1. 5 Sekunden lang die Taste Ein/Aus driicken.
2. Die LED-Anzeige an der Steckdose muss schnell blinken.



Sicherheitsinformation

HINWEIS: AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses
Produkt enthélt kleine Teile, die beim Verschlucken zu Erstickung oder
Verletzungen fihren kdnnen.

WARNUNG: Bei jeder Batterie besteht die Voraussetzung, der Frei-
setzung schadlicher Chemikalien, die Haut, Kleidung oder den Raum
beschadigen konnen, in dem sie aufbewahrt wird. Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Substanz
aus der Batterie mit lhren Augen oder Ihrer Haut in Beriihrung kommt.
Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer
oder anderen Formen (ibermaBiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie
beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um die Gefahr von Verletzun-
gen durch unsachgemaBen Umgang mit den Batterien zu verringern,
ergreifen Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen
im selben Geréat

- Ersetzen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Geréat

- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren
Batterien.

- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.

- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungs-
gemaBen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recycling-
zentrum entsorgt werden. Nicht mit dem blichen Haushaltsmdill
entsorgen.

HINWEIS: Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewahrleisten,
sind die Kabel am Installationsort gemaB den geltenden Vorschriften
anzuschlieBen. Die Installation darf nur von einer Person durchgefiihrt
werden, die liber eine entsprechende Zertifizierung fir den Elektro-
bereich verfiigt. Bei der Installation oder der Feststellung einer Stérung
muss das Versorgungskabel immer aus der Steckdose gezogen werden
(bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausges-
chaltet werden). Eine unsachgemaBe Installation kann zu Schaden am
Produkt und zu Verletzungen fihren.

HINWEIS: Nehmen Sie keine Demontage des Produktes vor, es droht
die Gefahr eines Stromunfalls.

HINWEIS: Verwenden Sie nur den mit dem Produkt mitgelieferten
Original-Adapter. Setzen Sie das Gerat nicht in Betrieb, wenn das
Netzkabel Anzeichen von Schaden aufweist. HINWEIS: Befolgen Sie
die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

Wartung

Schiitzen Sie das Gerét vor Kontaminierung und Verunreinigung.
Wischen Sie das Gerat mit einem weichen Tuch ab; verwenden Sie kein
raues oder grobkérniges Material.

VERWENDEN SIE KEINE Lésungsmittel oder andere aggressive Reini-
gungsmittel bzw. Chemikalien.

Fiir dieses Produkt wurde eine Konformitétserklarung ausgestellt, mehr
Informationen finden Sie unter www.immax.cz
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INSTRUKCJA OBSLUGI

Producent i dostawca:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Wyprodukowano w ChRL.

OPIS TECHNICZNY:

Biaty kolor

Napiecie znamionowe: AC 110-230V = 10%, 50/60 Hz
Maksymalne obciazenie: 3680W, 16A

Protokét: Zigbee

Czestotliwos¢: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz

Maksymalna moc wyjéciowa RF: Zigbee: 10dBm - max 19dBm
Odlegtos¢ bezprzewodowa: 45m (w otwartej przestrzeni)
Temperatura pracy: 0°C ~40°C(32°F ~ 104 °F)
Wilgotnos¢ pracy: 20% ~ 85%

Funkcje w aplikacji: ON/OFF, Timer, Odliczanie, Pomiar zuzycia
Rozmiar: 81Tmm x 48mm x 104mm

Zawartos¢ opakowania: Szuflada wewnetrzna, instrukcja obstugi

Inteligentna brama Immax NEO PRO stuzy jako rozgateznik do komu-
nikacji miedzy urzadzeniem mobilnym a innym inteligentnym urzadze-
niem komunikujacym sie z uzyciem protokotu Zigbee 3.0.

Wszelkiego rodzaju inny sposdb ich uzytkowania jest uwazany za
nieodpowiedni. Wszelkie roszczenia wynikajace z nieprawidtowego
uzytkowania lub z powodu niedozwolonej modyfikacji produktu beda
uznawane za bezzasadne. Uzytkujgc w taki sposdb produkt, dziatasz na
whasng odpowiedzialno$¢.

—

[®] s

PAROWANIE ZRODEL SWIATEA LED IMMAX NEO Z APLIKACJA
IMMAX NEO W URZADZENIACH MOBILNYCH

Uwaga:

W wersjach aplikacji na Android i iOS mozna znalez¢ drobne
rozbieznosci, np. mozna spotkac sie z troche innymi poleceniami lub
ikonami, ale zasada dziatania jest taka sama.

Aktualizacja oprogramowania sprzgtowego moze skutkowa¢ zmianami
w dziataniu aplikadji.

URUCHOMIENIE

1. Podtaczy¢ gniazdo do sieci elektryczne;.

2. Jesli wskaznik LED na gniezdzie nie miga, nacisnij przycisk On/Off
przez co najmniej 5 sekund.

3. Upewnij sig, ze wskaznik LED na gniezdzie szybko miga.

4. Wszystko jest gotowe do parowania.

5. Otworz aplikacje Immax NEO PRO.

6. Kliknij ikone ,,Pomieszczenie”.

7. Kliknij ikone ,,+", aby doda¢ nowe urzadzenie.

8. W lewej kolumnie wybierz kategorie Immax NEO.

9. Z dostepnych produktéw wybierz Smart Socket (zigbee).

10. Wybierz inteligentng brame, z ktéra chcesz przeprowadzi¢ parow-
anie urzadzenia (uwaga: jest to konieczne, jezeli masz wiecej niz jedna
inteligentng brame Immax NEO PRO).

11. Kliknij ikone ,Nastepny etap”.

12. Sprawdz, czy wskaznik LED szybko miga.

13. Kliknij ikone ,Nastepny etap”.

14. Odczekaj, az urzadzenie bedzie prawidtowo sparowane z inteligent-
na brama Immax NEO PRO.

15. Wprowadz nazwe urzadzenia.

16. Wybierz miejsce, w ktérym chcesz mie¢ dane urzadzenie.

17. Kliknij , Zakoncz".

USUWANIE PAROWANIA Z INTELIGENTNEJ BRAMY IMMAX NEO
PRO

1. Otwérz aplikacje Immax NEO PRO

2. Kliknij ikone ,,Pomieszczenie”

3. Wybierz urzadzenie, ktérego parowanie chcesz przeprowadzi¢

4. Kliknij ikone ustawien w prawym gérnym rogu

5. Kliknij ,Usun urzadzenie”

6. Wybierz jedna z opcji

a) Odfaczanie - usuwanie urzadzenia z aplikacji Immax NEO PRO,
wtedy jednak w chmurze Immax NEO nadal beda zapisane informacje
o nim.

b) Odtaczanie i usuwanie danych — usuwanie urzadzenia z aplikacji
Immax NEO PRO i z chmury Immax NEO

7. Zatwierdz usuwanie urzadzenia

RESETOWANIE INTELIGENTNEGO GNIAZDA
1. Naci$nij przycisk On/Off przez minimum 5 sekund.
2. wskaznik LED na gniezdzie powinien szybko migac.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE: Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Produkt zawiera
mate elementy, ktdre stwarzaja ryzyko uduszenia lub urazu w wyniku potkniecia.
OSTRZEZENIE: Kazda bateria stwarza ryzyko wycieku szkodliwych substancji
chemicznych, ktére moga uszkodzi¢ skére, odziez lub miejsce, w ktorym bateria
jest przechowywana. Aby zapobiec ryzyku urazu, nalezy nie dopusci¢ do kontaktu
jakiejkolwiek substandji z baterii z oczami lub skéra. Kazda bateria moze pekna¢ lub
nawet wybuchnac, jezeli jest narazona na dziatanie ognia lub innych form nadmier-
nie wysokiej temperatury. Podczas obchodzenia sie z bateriami nalezy zachowaé
ostrozno$é. W celu zminimalizowania ryzyka urazu, wynikajacego z niepoprawnego
obchodzenia sie z bateriami, nalezy stosowac nastepujace srodki bezpieczenstwa:
- W jednym urzadzeniu nie nalezy stosowa¢ baterii réznych marek lub typow.

- Wymieniajac baterie, zawsze nalezy wymieni¢ wszystkie baterie w urzadzeniu.

- Nie nalezy stosowa¢ baterii do ponownego fadowania ani baterii wielokrotnego
uzytku.

- Nie nalezy dopuszcza¢ do instalacji baterii przez dzieci bez nadzoru.

- Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta baterii dotyczacych poprawnego
obchodzenia sie z bateriami oraz ich utylizacji.

OSTRZEZENIE: Produkt oraz baterie nalezy odda¢ do punktu selektywnej zbiorki.
Nie wyrzuca¢ do zwyktego kosza na $mieci.

OSTRZEZENIE: Aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie produktu, do miejsca
instalacji nalezy doprowadzi¢ przewody zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Instalacja musi zosta¢ wykonana przez osobe posiadajaca odpowiednie certyfikaty
w obszarze elektroniki. Podczas instalacji lub sprawdzania przyczyny awarii zawsze
nalezy wyciggna¢ przewdd zasilajacy z gniazdka (w razie podtaczenia bezposred-
niego nalezy wytaczy¢ odpowiedni bezpiecznik). Niepoprawna instalacja moze
prowadzi¢ do uszkodzenia produktu oraz do urazu.

OSTRZEZENIE: Nie nalezy wykonywa¢ demontazu produktu, ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

OSTRZEZENIE: Nalezy korzysta¢ wylacznie z oryginalnego zasilacza dotaczonego
do produktu. Jezeli przewdd zasilajacy nosi $lady uszkodzenia, nie nalezy uru-
chamia¢ urzadzenia. OSTRZEZENIE: Nalezy postepowac zgodnie ze wskazéwkami
zawartymi w dotgczonej instrukgji.

Konserwacja

Chroni¢ urzadzenie przed zanieczyszczeniem i zabrudzeniem. Urzadzenie czysci¢
miekka szmatka, nie uzywac szorstkich lub gruboziarnistych materiatéw.

NIE STOSOWAC rozpuszczalnikéw ani innych srodkéw czyszczacych i chemicznych
o agresywnym dziataniu.

Dla tego produktu wydano deklaracje zgodnosci, wiecej informacji na stronie
www.immax.cz

06
PAP PS PE-LD

CEQ 5 Yoo



immax

1e0

Intelligent friendly light

JU) > ‘)
HASZNALATI UTMUTATO

Gyart6 és importor:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Gyartas helye: PR.C.

MUSZAKI ADATOK:

Fehér szin

Névleges fesziiltség: AC 110-230V + 10%, 50/60 Hz

Maximalis terhelés: 3680W, 16A

Protokoll: Zigbee

Frekvencia: 2400MHz ~ 2483,5MHz

Maximalis RF kimeneti teljesitmény: Zigbee: 10dBm - max 19dBm
Vezeték nélkili tavolsag: 45m (nyilt térben)

Uzemi hémérséklet: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Uzemi pératartalom: 20% ~ 85%

Funkcidk az alkalmazasban: BE / Kl, 1dézit8, Visszaszamlalas, Fogyasz-
tésmérés

Mérete: 81Tmm x 48mm x 104mm

A csomag tartalma: Belsé fiok, hasznalati Gtmutatd

Az Immax NEO PRO intelligens kapu elosztéként mikadik az 6n mobil
berendezése és mas Zigbee 3.0 kommunikéciés protokollt hasznéld
intelligens berendezés kozétti kommunikacidhoz.

Az Immax NEO intelligens LED égék beltéri megvilagitasra szolgalnak.
Mas célra torténé felhasznélésra nem alkalmasak. A termék helytelen
hasznélatabdl vagy jogosulatlan médositasabdl kifolyd igényeket
jogtalannak tekintjik.

AZ IMMAX NEO LED FENYFORRASOK PAROSITASA AZ IMMAX
NEO ALKALMAZASSAL MOBILKESZULEKEKEN

Megjegyzés:

Az alkalmazas Android és iOS rendszerre késziilt verzidiban kisebb
eltéréseket tapasztalhat, de a mikddés lényege azonos.

A belsé vezérléprogram frissitése eredményeképpen megvéltozhat az
alkalmazas miikodése.

y m L
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UZEMBE HELYEZES

1. Csatlakoztassa az aljzatot a halézathoz.

2. Ha az aljzaton 1év6 LED-kijelz6 nem villog, nyomja meg a Be/Ki
gombot legaldbb 5 méasodpercig.

3. Gy6z8djon meg rdla, hogy a csatlakozéaljzaton 1évé LED-kijelzé
gyorsan villog.

4. Minden készen all a parositasra.

5. Nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazast.

6. Kattintson a , Helyiség” ikonra.

7. Egy Gj berendezés hozzaadasahoz koppintson a ,+" ikonra.

8. A bal oldali oszlopban vélassza ki az Immax NEO kategoériat.

9. Valassza ki a Smart Socket (zigbee) opciét a rendelkezésre 4116
termékek kozil.

10. Valassza ki az intelligens kaput, amellyel parositani kivanja a ber-
endezést (megjegyzés: ez elengedhetetlen, ha tébb Immax NEO PRO
intelligens kaput hasznal).

11. Kattintson a ,K6vetkezd lépés” ikonra.

12. Ellendrizze, hogy a LED-kijelz6 gyorsan villog-e.

13. Kattintson a , K6vetkezd lépés” ikonra.

14. Vérja meg, amig a berendezés elvégzi az Immax NEO PRO intelli-
gens kapuval torténé parositast.

15. Adja meg a berendezés nevét.

16. Valassza ki a helyiséget, amelyben el kivanja helyezni az adott
berendezést.

17. Kattintson a ,Kész" elemre.

AZ IMMAX NEO PRO INTELLIGENS KAPUVAL VALO PAROSITAS
BONTASA

1. Nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazast

2. Kattintson a ,Helyiség"” ikonra

3. Vélassza ki a berendezést, amely parositésat bontani kivanja

4. Kattintson a jobb felsé sarokban lévé ,Beéllitdsok” ikonra

5. Kattintson a , Berendezés eltavolitasa” elemre

6. Valassza ki az alabbi lehet&ségek valamelyikét

a) Szétkapcsolds - eltavolitja a berendezést az Immax NEO PRO
alkalmazasbdl, de az Immax NEO felhben ott maradnak a berendezés
adatai

b) Szétkapcsolas és az adatok eltavolitasa — a berendezést az Immax
NEO PRO alkalmazésbdl és az Immax NEO felhébdl is eltavolitja

7. Erésitse meg a berendezés eltavolitasat

INTELLIGENS ALJZAT VISSZAALLITASA
1. Nyomja meg a Be/Ki gombot legaldbb 5 masodpercig.
2. Az aljzaton lévé LED-kijelzének gyorsan villognia kell.

Biztonsagi informacié

FIGYELMEZTETES! A terméket gyerekektd| elzart helyen tarolja. A termékben
apro alkatrészek talalhatok, amelyek lenyelés esetén fulladast vagy mas sérilést
okozhatnak.

VESZELY! Az elemek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek kiszivargas
esetén személyi sériilést vagy anyagi karokat okozhatnak (bérsériilés, ruha
szinelvéltozasa, elemtarto sérilése stb.). A személyi sérilések elkeriilése érdekében
tgyeljen arra, hogy az elembél kiszivargott anyag ne kertiljon a bérére vagy a
szemébe. A magas hének vagy tiiz hatasanak kitett elem megrepedhet vagy akar
fel is robbanhat. Az elemekkel banjon évatosan és koriiltekinté médon. Az elemek
okozta balesetek és sériilések elkeriilése érdekében, a kovetkezSket tartsa be:

- ne hasznaljon egyiitt kiilonb6z6 tipust és markaju elemeket;

- elemcsere esetén mindegyik elemet cserélje ki;

- a nem tolthetd elemeket ne prébalja meg feltélteni;

- ne engedje, hogy gyerekek feliigyelet nélkiil elemeket cseréljenek a termékben;

- tartsa be az elemek megfeleld kezelésére és megsemmisitésére vonatkozd
el6irasokat.

FIGYELMEZTETES! A terméket és az elemeket az életciklusuk végén adja le Gjra-
hasznositasra. A terméket és elemeket a haztartasi hulladékok kézé kidobni tilos.
FIGYELMEZTETES! Amennyiben a terméket elektromos halézatrdl kell izemeltetni,
akkor azt csak szabvanyos aljzathoz csatlakoztassa. Az elektromos rendszeren
szerelési munkat csak villanyszerel8 szakember végezhet. A termék telepitése vagy
szerelése el6tt a terméket le kell valasztani a tapfesziiltségrél (ki kell hizni az elek-
tromos aljzatbdl, vagy fix bekétés esetén le kell kapesolni az adott kismegszakitot).
A nem megfeleld telepités személyi sériilést és anyagi karokat okozhat.
FIGYELMEZTETES! A terméket ne szerelje szét, aramiités érheti.
FIGYELMEZTETES! Csak eredeti, a termékhez mellékelt halézati adaptert hasznal-
jon. Ha a tapvezeték sériilt, akkor a terméket ne hasznalja. FIGYELMEZTETES!
Tartsa be a mellékelt Gtmutatoban leirtakat.

Karbantartas

A terméket dvja a szennyezédésektd| és folyadékoktdl. A készilléket puha ruhaval
torolje meg, durva és karcolé anyagokat ne hasznaljon a tisztitashoz.

A tisztitashoz nem szabad agressziv vegyi anyagokat vagy olddszereket hasznalni.

A termék Megfelel6ségi nyilatkozattal rendelkezik, tovabbi informaciét a www.
immax.cz weboldalon talal.
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